
เส้นทางหนีไฟ 
 

 เส้นทางหนีไฟ (Means of Egress) หมายถึง เส้นทางที่ต่อเนื่องและไม่มีอุปสรรค สามารถเข้าถึงได้
ไม่ว่าจากจุดใดๆ ในอาคารเพ่ือไปยังจุดปลอดภัย (Point of Safety) 
เส้นทางหนีไฟประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
1. ทางไปสู่ทางหนีไฟ (Exit Access) หมายถึง พ้ืนที่ใดๆ ภายในอาคารที่สามารถใช้เป็นเส้นทางเพ่ือเคลื่อนที่ไปสู่
ทางหนีไฟ (Exit) 
2. ทางหนีไฟ (Exit) หมายถึงส่วนที่ก้ันแยกออกจากส่วนอ่ืนๆ ของอาคารด้วยโครงสร้างที่มีการป้องกันไฟ โดยทางหนีไฟจะ
หมายรวมถึงประตูหนีไฟ บันไดหนีไฟและทางลาดเอียงท่ีมีการปิดล้อมอย่างเหมาะสม 
3. ทางปล่อยออก (Exit Discharge) หมายถึง จุดปล่อยออกจากทางหนีไฟ เป็นจุดเชื่อมต่อทางหนีไฟกับ 
ทางสาธารณะ โดยทางปล่อยออกต้องปลอดภัยและมีขนาดใหญ่เพียงพอ ต่อการอพยพคนออกจากอาคาร 
หลักพ้ืนฐานในการจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟ ประกอบด้วย 
• ต้องมีเส้นทางหนีไฟอย่างน้อย 2 ทางเสมอ ต้องค านึงอยู่เสมอว่าการหนีไฟต้องมีทางเลือก 
• เส้นทางหนีไฟต้องไม่มีสิ่งกีดขวางท าให้เป็นอุปสรรค ต้องสามารถใช้หนีไฟไต้ตลอดเวลา 
• เส้นทางหนีไฟต้องมีป้ายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าอยู่จุดใดของอาคาร 
• เส้นทางหนีไฟต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 
 เส้นทางหนีไฟ ต้องมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนคน เพ่ือให้สามารถอพยพหนีไฟออกจากอาคารได้
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 
ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 1 ตัวอย่างการจัดให้มีเส้นทางหนีไฟ 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการจัดให้มีเส้นทางหนีไฟ 

 
 


