
การเก็บถังก๊าซชนิดเคลื่อนย้ายได้ชนิดของเหลว 
 

การเก็บถังก๊าซชนิดเคลื่อนย้ายได้ชนิดของเหลว ให้นายจ้างปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1. ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคาร ต้องเก็บไว้ในที่เปิดโล่งที่มีการป้องกันความร้อน มิให้มี
อุณหภูมิสูงกว่าที่ผู้ผลิตก าหนดไว้ และมีสิ่งป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากยานพาหนะหรือสิ่งอื่น 
 2. ในกรณีที่เก็บถังก๊าซไว้ภายในอาคาร ต้องแยกเก็บไว้ในห้องที่มีผนังท าด้วยวัสดุทนไฟ และมี
การระบายหรือถ่ายเทอากาศได้ดี มีระบบตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ ปริมาณเก็บรวมกันแห่งละไม่เกิน  2,000 ลิตร 
โดยแต่ละแห่งจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 20 เมตร 
 3. หา้มเก็บถังก๊าซไว้ใกล้วัตถุท่ีลุกไหม้ได้ง่าย 
 4. มีโซ่หรือวัตถุอ่ืนในลักษณะเดียวกันรัดถังกันล้ม และติดตั้งฝาครอบหัวถัง เพ่ือความปลอดภัย
ในขณะที่เคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บ 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการจัดเก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ 2 ตัวอย่างการจัดเก็บถังก๊าซไว้ภายนอกอาคาร 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการจัดเก็บถังก๊าซไว้ภายในอาคาร 

 


