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ชนิดอยู่

กับที่
Tower

Crane 
	1. สภาพของเกจวัดโหลด และพิกัดการยก

2. สภาพของโครงสร้างหลัก หรือเหล็กถัก รวมถึงหมุดล็อค ร่องแนวต่อ ฯลฯ

3. สภาพของแขนของปั้นจั่น

4. สภาพใช้งานของรอก

5. สภาพของน้ำหนักว่าอยู่ในสภาพที่ถูกต้องหรือไม่

6. สภาพการใช้งานของลวดสลิง

7. จุดต่อหรือรอยต่อระหว่างเครื่องยกกับรอก/ลวดสลิง

8. ลิมิตสวิทซ์ อยู่ในสภาพใช้การได้ หรือไม่ (รอก น้ำหนักการยก ลวดสลิงกว้านสลิง ฯลฯ)
9. สภาพการต่อสายเคเบิ้ล สายไฟฟ้า และการป้องกันเรื่องน้ำกับกระแสไฟฟ้าที่มีผลต่อปั้นจั่น

10. ติดตั้งระบบการสื่อสาร และระบบไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือน

11. ห้องควบคุมปั้นจั่น อุปกรณ์ประกอบ มีสภาพรวมพร้อมใน การใช้งานรวมถึงที่ปัดน้ำฝน

12. การจัดเก็บและการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ใช้ในงานปั้นจั่น

13. ปลั๊ก หรือสวิทซ์ ของระบบไฟฟ้าจะต้องไม่มีการแตกหัก หรือชำรุด หรือมีกระแสไฟฟ้ารั่วจากสายไฟ

14. มีการป้องกันและระบบความปลอดภัยในการปีนขึ้นไปทำงานที่ห้องบังคับปั้นจั่น

15. มีการต่อสายดิน และสายล่อฟ้า

16. ระบบการหมุน หรือการสวิงปั้นจั่น อยู่ในสภาพที่ดี

17. มีเครื่องดับเพลิงในห้องบังคับปั้นจั่น หรือไม่ และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่

18. มีการทรุดตัวของปั้นจั่นหรือไม่

19. ตรวจสอบความแข็งแรงของรอยต่อต่างๆ ของบันได

20. ตรวจสอบหมุดฐานของปั้นจั่นว่ามีสภาพดีหรือไม่

21. ตรวจสอบสภาพของหมุดล็อกต่างๆ ว่ามีการชำรุดหรือสึกกร่อน หรือไม่

22. มีเสียงเครื่องจักรผิดปกติในตัวปั้นจั่น หรือไม่

23. คันบังคับของห้องควบคุมอยู่ในสภาพดี และสามารถใช้งานได้
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