
สาระสำคัญ
1. สาเหตุการหกร่ัวไหลของสารอันตราย
2. การปฏิบัติเม่ือสารอันตรายหกร่ัวไหล
เม่ือพูดถึง “สารอันตราย” (Hazardous

Material) ทุกคนคงจะทราบกันดีว่า เป็นวัตถุท่ี
สามารถทำอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพอนามัย
รวมท้ังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและ
สภาพแวดล้อม แต่หากเรามีมาตรการควบคุม
ท่ีดี หรือมีแผนการเฝ้าระวังท่ีรัดกุมก็จะสามารถ
ป้องกันอุบัติภัยจากสารอันตรายได้

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้สารอันตรายใน
กระบวนการผลิตสินค้า อุบัติเหตุเกิดข้ึนมากท่ี
สุดคือ การร่ัวไหลของสารอันตราย เช่น สารเคมี
ในรูปของของเหลวหรือก๊าซตัวทำละลายอินทรีย์
(Organic solvent) และตัวทำละลายอนินทรีย์
(inorganic solvent)

ปกติท่ัวไป  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับสาร
อันตราย มักจัดต้ังหน่วยงานข้ึนโดยเฉพาะให้มี
หน้าท่ีรับผิดชอบจัดการสารอันตรายเม่ือเกิดการ
หกร่ัวไหล แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะเกิดอุบัติเหตุ
จากการหกรั่วไหลของสารอันตรายนั้น หน่วย

Hazardous Spill Clean-up

ปฏิบัตงานดังกล่าวอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับบริเวณ
ที่เกิดเหตุ จึงเป็นหน้าที่ของผู้อยู่ในเหตุการณ์
จะต้องพยายามเข้าระงับเหตุ เน่ืองจากการเข้า
ระงับเหตุเบ้ืองต้นเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะต้องปฏิบัติ
ก่อนเพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ด้วยเหตุน้ีเอง ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ
สารเคมีหรือวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ต้องเรียนรู้
วิธีป้องกันและระงับเหตุเบ้ืองต้นก่อนจะส่งมอบ
ให้กับผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อไป

สาเหตุการหกร่ัวไหลของสารอันตราย
1. การบรรจุหีบห่อ
2. การขนส่ง
3. การถ่ายเทสาร การเตรียมสาร รวมถึง

การผสมสาร
4. การชำรุดของอุปกรณ์เคร่ืองจักร
5. การจัดเก็บ
การบรรจุหีบห่อ
ภาชนะหรือหีบห่อใช้บรรจุ (Packaging)

สินค้าอันตรายท่ีไม่ได้มาตรฐานเป็นสาเหตุหน่ึง
ท่ีทำให้เกิดการหกร่ัวไหลของสารอันตราย เช่น
วัสดุใช้บรรจุหีบห่อไม่เหมาะสมกับสารอันตราย
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หรือความคงทนของวัสดุบรรจุหีบห่อไม่ได้ผ่าน
การทดสอบตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว้ใน UN

โดยท่ัวไปแล้ว การทดสอบภาชนะบรรจุ
หีบห่อวัตถุอันตรายตามมาตรฐานกำหนดจะมี
4 ประเด็นหลัก ได้แก่

 การทดสอบแรงกระแทกหรือการตก
 การทดสอบการร่ัวไหล
 การทดสอบความดันภายในถัง
 การทดสอบความทนทานต่อแรงกด
การขนส่ง
การขนส่งสารอันตราย หากทำไม่ถูกวิธี

ก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทำให้การเกิดอุบัติเหตุได้
เช่นกัน ความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุเก่ียวข้อง
โดยตรงกับการขนส่ง กล่าวคือ ย่ิงมีการขนส่ง
เพ่ิมมากข้ึน โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุก็สูงข้ึน
ตามไปด้วย

การขนส่งวัตถุอันตรายหรือสารอันตราย
ระหว่างประเทศท้ังทางทะเลและทางอากาศจะ
ใช้กฎระเบียบระหว่างประเทศในการควบคุม
สำหรับการขนส่งทางบกในประเทศ ส่วนใหญ่
แต่ละประเทศจะเป็นผู้กำหนดระเบียบข้ึนเอง

การถ่ายเทสาร
การเตรียมสาร การผสมสาร เป็นอีกหน่ึง

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสารเคมีหกรั่วไหล
ดังน้ัน ผู้ปฏิบัตต้องมีความรู้ความชำนาญในการ
ปฏิบัติกับสารอันตรายท่ีถูกวิธีตามหลักวิชาการ
กระทำด้วยความระมัดระวังหรือใช้อุปกรณ์ช่วยท่ี

และความชื้นมีผลกระทบต่อภาชนะบรรจุหรือ
หีบห่อสารอันตราย อาจจะเกิดการบวมหรือการ
กัดกร่อนซ่ึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการร่ัวไหลของ
สารอันตรายได้เช่นกัน

แนวปฏิบัติ 10 ประการ เม่ือเกิดการ
หกร่ัวไหลของสารอันตราย

1. หนีภัย
2. ช้ีบ่งสภาพการณ์ท่ีเห็น
3. ขอความช่วยเหลือ
4. ปิดก้ันบริเวณ
5. ค้นหาผู้บาดเจ็บ
6. ช้ีบ่งอันตราย
7. การเตรียมแผนการปฏิบัติงาน
8. ใช้อุปกรณ์และวัสดุท่ีเหมาะสม
9. การกำจัดการหกร่ัวไหล
10. การกำจัดสารท่ีร่ัวไหล

เหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้สารหกร่ัวไหลออกมา
ภายนอก ท่ีสำคัญคือ จะต้องไม่ให้สารอันตราย
สัมผัสร่างกายในขณะปฏิบัติงาน

การชำรุดของอุปกรณ์เคร่ืองจักร
เมื่อมีการนำอุปกรณ์หรือเครื่องจักรซึ่ง

เก่ียวข้องกับสารอันตรายเข้ามาปฏิบัติการ ต้อง
มีการตรวจสอบระบบการทำงานของเคร่ืองจักร
เป็นประจำตามแผนการซ่อมบำรุง เพ่ือป้องกัน
การหกร่ัวไหลของสารอันตราย จุดที่จะต้องเฝ้า
ระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ ท่อนำสารเคมีและท่อก๊าซ
โดยเฉพาะข้อต่อของท่อต่างๆ เหล่าน้ัน

การจัดเก็บ
การจัดเก็บสารอันตราย ถ้าเป็นสารเคมี

ต้องมีการแยกประเภทการจัดเก็บท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม รวมท้ัง พิจารณาสภาพแวดล้อมของ
สถานท่ีจัดเก็บสารอันตราย เน่ืองจากอุณหภูมิ



หนีภัย (Escape)
ส่ิงแรกท่ีต้องกระทำเม่ือได้กล่ินหรือเห็น

สารอันตรายหกร่ัวไหลออกมาคือ หนีออกไปให้
ห่างจากจุดท่ีมีการหกร่ัวไหลของสารอันตรายใน
ระยะปลอดภัย ถ้าสามารถทำได้ ให้ปิดหรือกำจัด
แหล่งท่ีก่อให้เกิดการลุกไหม้ เช่น ประกายไฟ
เปลวไฟ ความร้อน เช้ือเพลิง เป็นต้น

ระบุสภาพการณ์ท่ีเห็น (Identify What
You Saw)

ผู้ประสบเหตุสารเคมีร่ัวไหลต้องมีสติใน
ให้ข้อมูลจำเป็นกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวาง
แผนดำเนินการ ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์
เบ้ืองต้น เช่น สารท่ีหกร่ัวไหลน้ันคืออะไร ใช้ทำ
อะไร มีลักษณะอย่างไร มีกล่ิน สี ควัน หรือเกิด
ฟอง มีปริมาณเท่าไร เห็นฉลากบนภาชนะบรรจุ
สารท่ีหกรั่วไหลหรือไม่ ข้อมูลดังกล่าวท้ังหมด
จะมีความสำคัญต่อการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในขณะน้ันเป็นอย่างย่ิง

ขอความช่วยเหลือ(Get Help)
ถ้าไม่สามารถกำจัดสารน้ันได้ตามลำพัง

ให้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยฉุกเฉินของสถาน
ประกอบการหรือจากหน่วยงานภายนอก

ปิดก้ันบริเวณ (Seal Off the Area)
ให้ทำการปิดก้ันบริเวณท่ีสารอันตรายหก

ร่ัวไหล เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้อ่ืนเข้าไปเพราะอาจ
ได้รับอันตราย และเป็นการควบคุมสารอันตราย
ที่หกรั่วไหลไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป โดยใช้
ทรายล้อมรอบหรือใช้วัสดุดูดซับ

ค้นหาผู้บาดเจ็บ (Looking for Injuries)
ถ้าพบผู้บาดเจ็บ ให้รีบนำผู้บาดเจ็บออก

จากสถานท่ีเกิดเหตุ นำไปยังบริเวณท่ีมีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก หากเสื้อผ้าของผู้บาดเจ็บมีสาร
ปนเป้ือนจากการหกร่ัวไหลของสารอันตราย ให้
รีบถอดเส้ือผ้าทันที

ถ้าร่างกายผู้บาดเจ็บสัมผัสสารอันตราย
ให้รีบล้างด้วยน้ำโดยให้น้ำไหลผ่านปริมาณมาก
แล้วรีบนำตัวส่งแพทย์

ระบุอันตราย (Identify the Hazards)
การช้ีบ่งอันตรายมีอยู่หลายวิธี เช่น ช้ีบ่ง

จากข้อมูลความปลอดภัย (MSDS : Material
Safety Data Sheet) สารเคมีทุกตัวท่ีมีการใช้ใน
โรงงานหรือสถานประกอบการจะมีข้อมูลความ
ปลอดภัย (MSDS) ซ่ึงให้ข้อมูลเก่ียวกับสารเคมี
อย่างครบถ้วน ท้ังคุณสมบัติ ความเป็นอันตราย

วิธีแก้ไขสถานการณ์เม่ือเกิดอุบัติเหตุ เพลิงไหม้
หรือสารร่ัวไหล  วิธีปฐมพยาบาล วิธีกำจัด ฯลฯ

ในกรณีไม่ทราบว่าสารน้ันเป็นอะไร และ
จำเป็นจะต้องเข้าไปในพ้ืนท่ีซ่ึงเกิดการหกร่ัวไหล
ให้ประเมินว่า ในบริเวณน้ันมีระดับอันตรายสูง
ให้สวมชุดป้องกันชนิดปิดมิดชิดท้ังตัวและสวม
หน้ากากชนิดมีถังอากาศในตัว (SCBA : Self-
Contained Breathing Apparatus)

เตรียมแผนปฏิบัติการ (Preparing a
Plan of Action)

เม่ือทราบว่าสารอันตรายน้ันคืออะไร จะ
ต้องตัดสินใจปฏิบัติการโต้ตอบ (Responding)
ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการข้ึน โดยคาดการณ์
อันตรายร้ายแรงหลังการร่ัวไหลแล้วกำหนดว่า
ใคร จะทำหน้าท่ีอะไร และจะต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืนอย่างไร

ใช้อุปกรณ์และวัสดุที่เหมาะสม (Get
Proper Equipment and Materials)

ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หาก
ทราบว่าสารหกร่ัวไหลน้ันเป็นอะไรก็สามารถจะ
เลือกชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม
มาใช้ แต่หากไม่ทราบสารหกร่ัวไหลน้ันคือสาร
ชนิดไหน ให้เลือกชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
ซ่ึงให้การปกป้องในระดับสูงสุด

การกำจัดการหกร่ัวไหล (Contain the
Chemical Spill)

การกำจัดและควบคุมการแพร่กระจาย
ของสารอันตรายมีความสำคัญย่ิงในการลดความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนให้น้อยลงหรือเบาบางลง แต่
ท้ังน้ี ต้องมีวิธีปฏิบัติท่ีถูกต้องในการกำจัดและ
ควบคุมการหกร่ัวไหลของสารอันตราย มิฉะน้ัน
ความเสียหายจะรุนแรงข้ึนและยากต่อการแก้ไข

การกำจัดการหกร่ัวไหลมี 2 วิธี ได้แก่
1. การหยุดการรั่วไหลที่แหล่งกำเนิด

(Stopping the Source)
2. การหยุดการแพร่กระจาย (Stopping

the Spread)
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การหยุดการรั่วไหลที่แหล่งกำเนิด
กระทำโดยการปิดวาล์ว อุดภาชนะ และ/หรือ
จัดวางภาชนะให้รอยร่ัวอยู่ในตำแหน่งท่ีสารจะ
ไม่หกรั่วไหลอีกต่อไป

การหยุดการแพร่กระจาย กระทำโดย
การสร้างส่ิงกีดขวางการไหลของสารอันตรายไม่
ให้แพร่กระจายออกไป ใช้วิธีทำช่องหรือร่องเพ่ือ
บังคับทิศทางการไหลของสารอันตราย ท่ีสำคัญ
อย่างยิ่งคือ จะต้องไม่ให้สารอันตรายไหลลงสู่
แหล่งน้ำเป็นอันขาด วัสดุท่ีใช้ในการทำคันก้ัน
เช่น เม็ดดิน แผ่นดูดซับ หรือแท่งดูดซับ ฯลฯ

ขณะสารเคมีร่ัวไหลหรือกำลังดำเนินการ
กำจัดสารอันตรายท่ีร่ัวไหล ควรปฏิบัติดังน้ี

 ห้ามใช้อุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิด เพราะ
อาจจะเกิดประกายไฟข้ึนได้

 ห้ามเดินเหยียบบนสารท่ีหกร่ัวไหลโดย
เด็ดขาด หากเกิดการเสียดสีจะทำให้ลุกไหม้ได้

 ห้ามใช้น้ำเด็ดขาด เพราะจะทำให้สาร

กระเด็นขยายวงกว้าง และเกิดอันตรายร้ายแรง
หากสารเคมีชนิดนั้นทำปฏิกิริยากับน้ำ

 ทำลายหรือจำกัดฤทธ์ิโดยการใช้วัสดุ
ดูดซับให้ถูกต้องตามชนิดของสารท่ีร่ัวไหล เน่ือง

จากวัสดุดูดซับมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพใน
การใช้งานต่างกัน ท้ังน้ี จะต้องตระหนักไว้ตลอด
เวลาว่า “วัสดุดูดซับท่ีใช้แล้วต้องรีบห่อหรือ
บรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสม เพราะวัสดุดูดซับ
ช้ินน้ันได้กลายเป็นวัตถุอันตรายไปแล้ว”

 อุปกรณ์ป้องกันท่ีปนเป้ือนสารเคมี ถ้า
เป็นชนิดใช้แล้วท้ิง ต้องท้ิงให้ถูกต้อง หากเป็น
ชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ต้องล้างสารเคมีออก
ให้หมดและตรวจสอบก่อนนำมาใช้อีกครั้ง

 หลังกำจัดสารเคมีหกรั่วไหลเสร็จสิ้น
ต้องทบทวนสาเหตุของการหกร่ัวไหลเพ่ือนำไป
แก้ไขข้อบกพร่องและป้องกันไม่ให้เกิดข้ึนซ้ำอีก
รวมท้ัง ประเมินแผนฉุกเฉิน จัดหาวัสดุทดแทน
ที่ใช้ไปแล้ว เตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุ

การร่ัวไหลของสารเคมีคร้ังต่อไปท่ีอาจจะเกิดข้ึน
เม่ือไหร่ก็ได้ ฯลฯ

เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารเผยแพร่ “การปฏิบัติงานกับ

สินค้าอันตราย” และ “ภาชนะหรือหีบห่อท่ีใช้
บรรจุสินค้าอันตราย” จัดทำโดย แผนกควบคุม
สินค้าอันตราย การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2. ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เร่ืองการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545


